
ウイルス低減対策のための
「光触媒環境浄化装置」

当社は環境調和型の製品販売を通してやさしい地球環境づくりに貢献し、みなさまの環境保全活動に
貢献できるよう取り組んでおります。
環境保全機器や新技術を積極的に取り入れ、最新の機器や技術紹介だけでなく、みなさまのお役に
たつご提案をさせていただきます。

光触媒を用いることでウイルスの不活性化を可能にします

職場でのウイルス・臭気対策に「光触媒環境浄化装置」を提案します

医療機関・福祉施設での確かな実績！全国250以上の医療施設で使用

SP-180S2(M2)

標準モデル（一例）

SP-210S2H(M2H)

発生

光触媒
Tio2酸化チタン

ウイルスの外膜を破壊
本体も最終的には

水とニ酸化炭素に分解

ウイルスの不活性化 ウイルスの分解感染に関する
タンパク質を破壊

紫外線
ＵＶ

活性酸素種※ 活性酸素種※

光触媒
Tio2酸化チタン

※活性酸素種
ヒドロキシラジカル(・OH)
スーパーオキサイドアニオン(O2-)等

紫外線
ＵＶ

・感染を阻害
・増殖を抑制

エンべロープ、ヘマグルチニン(HA)
ノイラミニダーゼ(NA)を
有機物として分解

発生

製品製造元：盛和環境エンジニアリング株式会社


