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電動機（kWx4P）
Motor

最大ポンプ吐出流量（ℓ/min）
Max.pump discharge rate

最高使用圧力（MPa）
Max. Pressure

14 電動機電源
Motor power supply

AC200/220V,50/60HZ

14 系列
Sequence

4/8系列選択
4/8 Sequence Selection

130/145（4/8系列）
130/145（4/8 Sequence）

2.2

22

寸法　LxWxH（mm）
Dimension

タンク容量（ℓ）
Tank capacity

重量(作動油含まず）（kg）
Weight(excluding operating oil)

630ｘ690ｘ900

成形機メーカを選びません。射出信号だけください。
Any  manufactures of injection molding machines are possible.

Please provide only the injection signal.

仕 様
Speci�cations

特 徴 Features

ペンダント式操作ユニット
Pendant type operation unit
● 成形機操作画面を見ながらの設定が可能

     It enables setting while checking the operation screen
     of the  molding machine.

多様な仕様に対応
Correspond to various speci�cations.

コンパクト設計 Compact  Design

● ８系列までのバルブゲートシリンダに対応
        Until 8 Sequences for the valve gate cylinder are available.

● タイマー制御（標準）、位置制御（オプション）
            Timer Control  (standard)　　      Position Control (option)

● バルブゲート開閉は２段設定に対応
        Open/Close of valve gate enables two-stage setting.

設定画面 Setting screen モニタ画面 Monitor screen

設置イメージ
Installation image

モニタが一目でわかる
Monitor is clear at a glance.


